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JORDSKANSOM LANDTEKNIK




I DETALJERNE LIGGER VORES FORDELE

UDEN AT MAN SKAL FORLADE TRAKTOREN GAR
CYLINDEREN | BLOKERING TIL VEJTRANSPORTEN

10 HULINDSTILLINGER TIL TAND-AGGRESSIVITETEN

FOR AT KUNNE OPFYLDE ALLE KRAV UNDER
STRIGLINGEN

LANGFINGERHARVE, 6 M AB, (VINTERSAD,

H@IDEINDSTILLIGT STSTTEHJUL MED INDSKRUEDE
HJULNAV OG SKRA RULLELEJER. ENKELT VIRKENDE
CYLINDER MED LUFTBEHOLDER OG TRANSPORT-

SLIDDELE AF SLIDBESTANDIG PLASTIK

TEKNISK BESKRIVELSE:

FJEDERTANDS-HAKKEHARVE MED SPECIAL-
FORMET RGRSTEL OG SARSKILTE FELTER
MED LANGFINGERHARVER, DER ER KOBLET
TIL PA KADER.

DE ENKELTE HARVEFELTER ER FORSYNET
MED SEKS RAKKER INDSTILLELIGE TAND-
STANGER.

DE SEKS STANGER PA HARVE-FELTET STIL-
LES MED EN INDSTILLNGSPAL HEN | DEN
PAKRAVEDE  SKRASTILLUNG. H&LD-
NINGSVINKLEN (DVS. AGGRESSIVITETEN
HHV. TANDTRYKKET) FOR TANDERNE KAN
INDSTILLES CENTRALT PA HVART ENKELT
STRIGLEFELT (10 INDSTILUNGSMULIGHE-
DER), HYORVED HALDNINGSVINKLEN FOR
TANDERNE ER MEGET VARIABEL FRA TRAK
(>90°) T sT@D (<90°).

VIA FJEDERTANDERNES VIBRATION SIDE-
VERTS | FORBINDELSE MED K@RSELSHA-
STIGHEDEN OPNAS DER EN BEARBEIDNING
OVER HELE FLADEN.

REDSKABET F@RES MED TO GUMMI-
ST@TTEHJUL (HJUL MED INDSKRUEDE HJUL-
NAV OG KONISKE RULLELEJER) BAGVED
TRAKTORSPORET.

SPECIALUDSTYR: ST@TTEHJUL TRINLG@ST
H@DEINDSTILLELIGE MED SPINDELINDSTIL-
UING. TRANSPORTINDSTILLINGEN SKER ME-
KANISK ELLER HYDRAULISK (EUROPA-
SAMMENKLAPNING). REDSKABER MED
SAKSE-SAMMENKLAPNING ER FORSYNET
MED 2 STK. DOBBELTVIRKENDE CYLINDRE.
KUN VED REDSKABER MED SAKSE-SAM-
MENKLAPNING ER DET N@DVENDIGT MED

|
|

EN DOBBELTVIRKENDE STYREANORDNING |
TRAKTOREN.

DA DER UNDER FREMSTILUNGEN KUN AN-
VENDES HBIKVALITETS STAL, OPNAS EN MI-
NIMAL REDSKABVAGT. OLESLUTHARDEDE
FJEDERTANDER (LIGESOM VENTILFJEDRE | MO-
TORPRODUKTIONEN) SIKRER VASENTLIGT
LANGERE STANDTID | FORHOLD Til. NORMALE
FJEDERTANDER.

ANVENDELSE:

KORN-, RAPS-, SOJA-, MAJS-, SOLSIKKE-,
ROE-, BONNE-, ARTE-, KARTOFFEL- OG
GRASMARKER.

VIRKNING:

AKTIVERING AF DET NATURLIGE KVALSTO-
FINDHOLD.

VIA DEN FINE SMULDRING EN BEDRE SO-
LINDSTRALING | JORDEN.

JORDEN ANDER.

OPTIMAL TILSTAND FOR BRUGSJORDEN.




EN OPTIMAL LOSNING PA DEN BEDSTE JORDTILPASNING

® ET BEVAGELIGT STRIGLEFELT (INGEN STABILISATOR-FELTAFSTIVNING)
® AKTIV STRIGLEFELTOPHANGNING PA REDSKABSSTELLET
® BUNDSTAL DER TILPASSER SIG JORDEN MED EKSTRA TRYK FRA TRYKBOHOLDEREN (INGEN STIV. YDERSTILLNGSBLOKERING)

F = Ecenvaet + 10 BAR

TRANSPORTBLOKERING

TRYKBEHOLDER 8-10 BAR

SPECIELLE FORDELE VED HATZENBICHLER-KONSTRUKTIONEN:

*i

LANGFINGERHARVE, 6 M AB, TRANSPORTSTILLNG, 2,8

M TRANSPORTBREDDE

DET RIGTIGE ANTAL TANDER:

® STRIGLETANDERNES 3-DOBBELTE SPIRAL GIVER EN OPTIMAL
ROTERENDE EFFEKT — DERVED EN BEARBEJDNING OVER HELE
FLADEN UDAN FARE FOR TILSTOPNING AF RESTER FRA HQSTEN.

M LR

LANGFINGERHARVE, 5 M AB, (KARTOFFELMARK)

FELTERNE DER DREJER SIG GARANTERER EN EKSAKT TILPASNING
TIL JORDEN, OG SAMTIDIG ER EN ROLIG FUNKTION GARANTERET
SPECIELT VED STRIGLINGEN AF ST@RRE BREDDER. ARBEJDS-
HASTIGHEDER FRA & OP TIL 12 KM/H. VIA EN ENKEL JUSTE-
RING MED ET INDUSTILUNGSHANDTAG KAN DE FJEDRENDE TAN-
DER INDSTILLES TIL EN SKANSOM ELLER AGGRESSIV BEARBEJD-
NING. EN JAVN BEARBEIDNING ER SIKRET OGSA PA UJAVN
JORD VIA DET BEVAGELGE STELS TILPASNING OG DE
FJEDRENDE TANDER — TANDER MED STOR GEN-
NEMGANG. DE ENKELTE FJEDERTANDERS
> ROTERENDE BEVAGELSE OG DEN MI-
NIMALE TANDAFSTAND GIVER EN
"M EKSAKT OG SKANSOM BEAR-
% BEJDNING AF PLANTERAK-
\ KERNE.
5

LANGFINGERHARVE, 5 M AB, (KARTOFFELMARK)



12 M STRILGE | FORBINDELSE MED GYLLESLABESLANGESPREDNING.

TIL LANDBRUG MED
GRASNINGSAREALER

HAKKESTRIGLE | FORBINDELSE MED STRY-
GEPLADERNE TIL UDJAVNING AF MULD-
VARPESKUD, KOKASSER, FINDELING AF
G@DNING OG GYLLE OG TIL VENTILA-
TION AF GRASVAKSTLAGET.

FJEDERTANDS-HAKKEHARVE, 4,5 M AB, | ARBEJDSSTILLING,
UNDER K@RSLEN.

VED 12 M OG 15 M STRIGLEN ER REDSKABETS KORTE KONSTRUKTION GIVET VIA
DEN AUTOMATISKE SAMMENKLAPNING AF DE YDERSTE ST@TTEHJUL. HOVEDVAGTEN
(STELLET) AR LIGE BAGVED TRAKTOREN OG DERVED ER REDSKABET LET AT L&FTE UD
0G HK-BEHOVET MINIMALT.

FJEDERTANDS-HAKKEHARVE, 12 M AB,
| TRANSPORTSTILLNG, (REDSKABETS
TYNGDEPUNKT TAT VED TRAKTOREN)).

FJEDERTANDS-HAKKEHARVE, 12 M AB, VED SAMMENKLAPNINGEN TIL TRANSPORTBREDDE 2,8 M.

ANVENDELSESOMRADER:

@ UMIDDELBART F@R SANINGEN, TIL BEKAMPELSE AF
DET SPIRENDE UKRUDT OG TIL SKORPEBRYDNING.
VED KORNDYRKNING TIL TILPLANTNING, UKRUDTS-
BEKAMPELSE OG VENTILATION AF JORDEN. PA
GRUND AF REDSKABETS ARBEJDSBREDDE PA 12 M
KAN DER SPECIELT | KORN- OG RAPSDYRKNING AR-
BEJDES MED K@REBANESANING.

VED MAJS- OG ROEDYRKNING BENYTTES REDSKA-
BET OGSA F@R SADEN KOMMER OP TIL BEKAMPELSE
AF DET ALLEREDE SPIRENDE UKRUDT (BLINDSTRIGLING).
VED DENNE ARBEJDSGANG BEVARES OGSA VAND-
BEHOLDNINGEN HELT OP TIL OVERFLADEN VED AT
KAPILLARITETEN AFBRYDES.

ANVENDELSE: VED KORNDYRKNING INDTIL KUL-
TURPLANTERNE SKYDER, TIL UDKEMNING AF. BURRES-
NERRER, TIL MAJS- OG ANDRE HAKKEKULTURER OVER
HELE FLADEN INDTIL KULTURERNE LUKKER.

VED EN MALRETTET BRUG AF DETTE REDSKAB STOR
BESPARELSE PA UKRUDTSBEKAMPELSESMIDLER, JOR-
DENS OPTIMALE TILSTAND BEVARES.

® MIU@VENLIG!

BLINDSTRIGLING:

FJEDERTANDS-HAKKEHARVEN EGNER SIG MEGET GODT
TIL EN BEARBEJDNING OVER HELE FLADEN. HAKKESTRIGLEN
TILPASSER: SIG VIA FLEKSIBLE, BEVAGELIGE TANDFELTER
FREMRAGENDE TIL JORDEN. REDSKABER MED STIFT, UFLEK-
SIBELT VARKT@) ARBEJDER MINDRE GODT PA GRUND AF
EN DARLIGERS TILPASNING TIL JORDEN. DENNE FORSKEL
VISER SIG ISER VED BLINDSTRIGLINGEN. BLINDSTRIGLING
ER EN BEARBEJDNING F@R PLANTERNE KOMMER OP OG
SKAL UDF@RES FOR DE FORSTE KULTURPLANTER MYLDRER
FREM. VED VAKSTFREMMENDE, VARMT VEJR KAN MAN
SALEDES TILINTETG@RE DET UKRUDT, DER ER VOKSET FREM
SIDEN SANINGSTIDSPUNKTET.

TRANSPORT

: ARBEJDSBREDDE VAGT FELTANTAL ENERGIFORBRUG  H@IDE BREDDE
2 3,00 M cA. 250 kG 201850, AB 15 PS

FJEDERTANDS-HAKKEHARVE, 15 M AB, | TRANSPORTSTILLING. ﬁ' 88 ) oy i 88 - iy %6( i go ol s ]2 g ;g }, ; (5) " %'38 o
,00 M CA. KG 1x200+2x1, AB 70 M ,80 M
FJEDERTS HAKKEHARVE, 15 M AB, | ARBEJP?STEFLING. 4,00 m © idoe 4x1,.50 'AB 40 PS 220 m 280 m
ot S 9 ; 6,25 M cA. A75ke 2x1,70+2x1,50° A 40:PS 2,20 M 2,80 M
N/ 7,50 M cA. 550 kG 5x1.,50 AB 50 PS 3, 119M 2,80 M
8,00 M cA. 580kG 1x200+4x1,50 as50PS 3,25 M 2,80 m
9,00 M cA. 700 kG 6x1,50 AB 60 PS 3,70 M 2,80 M
9,00 m* CA. 850 KkG 6x1,50 AB 60 PS 2,75 M 2,85 M
10,50 m* cA. 1050 kG 7 x 1,50 AB 65 PS 3,50 M 2,85Mm
12,00 m* cA. 1200 kG 8x 1,50 AB 70 PS 3,40 M 2,85M
12,50 m* cAl215 ke 2 Xl 70/+ 6 x11,50 | ABZ0RPS 3,50 M 2,85M
15,00 m* cA. 1650 kG 10x 1,50 AB 80 PS 4,00 M 2,85 M

TANDLANGDE: 380 MM, 450 mm, 500 mMm

OVEERAKT AF:

SKS Maskiner
5390 Martofte 40341674
www,ske-martek.dk

atzenbichlor

*) SAKSE-SAMMENKLAPNING

TANDTYKKELSE: 6 MM, 7 MM, 8 MM / TANDAFSTAND 2,5 CM
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TANDKVALITET:

® OLIESLUTHARDET FJEDERTRAD

® EGEN FREMSTILLING PA FABRIKKEN

® |NGEN BRUD

® 3X LANGERE STANDTID END EN
NORMAL C-TRAD

DAT BEVA GELIGE STRIGLEFELT:

(2-SKIVELSJER) GARANTERER EN OPTIMAL JORDTILPASNING (FELTET HAR INGEN AFSTIVNING MED
STABILISATOR). DEN ROTERENDE EFFEKT PA GRUND AF TANDERNES 3-DOBBELTE SPIRAL
RESULTERER | EN BEARBEJDNING OVER HELE FLADEN. DEN BESKYTTEDE FJEDERSPIRAL FORHINDRER
AT PLANTESPIDSERNE KLIPPES AF.
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LANFINGERHARVE, M AB, (M;J:*iMAI;Ki, N;ANUEL SAMA;\ENKLAI;NING', KAN ‘ANVEFADES OVER
HELE FLADEN, OGSA | RAKKERNE
STATISK OPBYGNING AF HATZENBICHLER STRIGLEFELTET:

TRAKPUNKTERNE | TANDINDSTILLNGEN DELER SIG OVEN- OG NEDENFOR TANDPROFILET | F1 0G
F2. DERVED DREJER FELTET SIG VIRKELIG GODT, OG DET GIVER ET EKSTREMT ROLIGT L@B OGSA VED
STORE HASTIGHEDER.
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LANGFINGERHARVE, 9 M AB, (KARTOFFELMARK)




